
Марка стали Вид поставки

01Х18М2Т–ВИ
Трубная заготовка  — ТУ  14–1–3547–83. Трубы — ТУ  14–3–1275–83. Проволока сварочная  — ТУ  14–1–3996–
85.

Массовая доля элементов, %, по ТУ 14–1–3547–83 Температура
критических точек, ºC

C  Si  Mn  S  P  Cr  Mo  Ni  Cu  N  Ti  Ac1  Ac3  Ar1  Ar3

≤ 0,01 ≤ 0,50 ≤ 0,70 
≤ 

0,015 
≤ 

0,015 
17,0–
19,0 

1,80–
2,50 ≤ 0,40 ≤ 0,15 ≤ 0,01 

0,25–
0,45 

—  —  — —

Механические свойства при комнатной температуре

НД

Режим термообработки

Сечение,
мм

σ0,2,
Н/мм2

σв,
Н/мм2

δ,
%

ψ,
%

KCU,
Дж/см²

HRC  HB

Операция  t, ºC
Охлаждающая

среда
не менее

ТУ 14–
3–1275–

83
Закалка  900 Вода

ø 25–75
s 2,0–3,0

215  392  25  —  —  —  —

Назначение. Сталь предназначена для изготовления теплообменного химического и нефтехимического оборудования,
эксплуатирующегося при температурах от  20  до  300ºC,  в средах производства каустической соды, хлороорганических продуктов, в
средах с высоким содержанием ионов хлора, в нефтеперерабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Жаростойкость Коэффициент чувствительности к надрезу за 104 ч

Среда  t, ºC
Скорость
коррозии,
мм/год

База
испытаний, ч

—

По жаростойкости близка к стали 015Х18М2Б-ВИ

Чувствительность к охрупчиванию при старении

Время, ч  t,  ºC  KCU, Дж/см²

Исходное состояние  300

До температуры 300ºC не претерпевает структурных превращений.
Склонна к охрупчиванию при 475ºC.

Коррозионная стойкость

Вид коррозии Среда  t,  ºC  Длительность, ч Балл стойкости

Общая

По коррозионным свойствам близка к стали 015Х18М2Б-ВИ

Точечная

Коррозионное растрескивание

Межкристаллитная

Технологические характеристики

Температурные параметры ковки, ºC Свариваемость Обрабатываемость резанием

1160–850
Ограниченно свариваемая.
Способы сварки: РД и РАД.

В состоянии отжига при
180 НВ и σв = 392 Н/мм2

Кv = 1,83 (твердый сплав),
Кv = 1,6 (быстрорежущая сталь)
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