
Марка сплава Вид поставки

03Х23Н28Ю4Т
(ЭК 86)

Листы горячекатаные — ТУ 14–1–4195–86.

Массовая доля элементов, %, по ТУ 14–1–4195–86 Температура
критических точек, ºC
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Механические свойства при комнатной температуре

НД

Режим термообработки

Сечение,
мм

σ0,2,
Н/мм2

σв,
Н/мм2

δ,
%

ψ,
%

KCU,
Дж/см²

HRC  HB
Операция  t, ºC

Охлаждающая
среда

не менее

ТУ 14–
1–4195–

86
Закалка  1150  Вода  4–6  216  490  30  —  — — —

Назначение. Насадки горелок, неохлаждаемые элементы дистанционирования поверхностей нагрева паровых котлов, форсунки
горелок термических печей и другие изделия, работающие в окислительных газовых средах при температуре до 1300ºC включительно.

Жаростойкость Высокотемпературные пластичность и прочность сплава

Среда  t, ºC
Скорость
коррозии,
мм/год

База
испытаний, ч

t, ºC σ0,2, Н/мм2 σв, Н/мм2 δ, % ψ, %

Воздух  1300  0,15  1000

900  166  193  46,1  48,0

1000  107  109  66,2  71,6

1050  76  81  76,3  68,5

1100  56  62  74,2  92,0

1150  42  47  67,5  96,5

1200  37  38  77,8  96,5

Стойкость сплава к теплосменам

Среда Режим Количество теплосмен
Скорость коррозии,

мм/год
База испытаний, ч

Воздух 1300 ⇄ 20ºC 40  0,36  315

Технологические характеристики

Температурные параметры ковки, ºC Свариваемость Обрабатываемость резанием

1180±20 – 950 
Ограниченно свариваемый.
Способы сварки: РД, РАД и КТ.
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